TELJESITMENYNYILATKOZAT

a 305/2011/EU eurdpai parlamenti és tanacsi rendelet 4. cikkelye szerint
Szama: DOP RTB18-2

JTHERM
XPS

1. A termék egyedi azonositd kodja:
30 mm<d <150 mm
160 mm=<d

RAVATHERM XPS 300 SL
XPS | EN 13164:2012+A1:2015 | T1-CS(10\Y)300-WL(T)0,7-WD(V)3-MU50-CC(2/1,5/50)130 —FTCD1-DS(70,90)-DLT(2)5
XPS | EN 13164:2012+A1:2015 | T1-CS(10\Y)300-WL(T)0,7-WD(V)3-MU50-CC(2/1,5/50)130 —FTCD2-DS(70,90)-DLT(2)5

Felhaszndlas célja(i): Hdszigeteld termék épuletekhez

RAVATHERM Hungary Kft.

8184 Balatonfiizf6, Almadi ut 4.

nem értelmezett

a 305/2011/EU eurdpai parlamenti és tanacsi rendelet V. melléklet,
3. rendszer

MSZ EN 13164:2012+A1:2015

FIW (0751)/L1-14-017D

EMI (1415)/M1-7188N-02653/M1-7188N-02608

Gyarto:

A meghatalmazott képviselé:
AVCP rendszer(ek):

S El B N

6a. Harmonizalt szabvéany:
Bejelentett szerv(ek):

7. A nyilatkozatban szerepld teljesitmény(ek):

Alapvet6 tulajdonsag Jel Teljesitmény
Hbévezetési tényezd

30 — 60 mm Ad 0,033 (W/mK)

80 — 280 mm Ad 0,035 (W/mK)
Hoévezetési ellenallas Rq *
Mérettlirések T Tl
Nyoméfesziiltség vagy nyomoszilardsag CS(10\Y) 300 (kPa)
Sik felliletre meréleges huzdészilardsag TR NPD
Tlzvédelmi osztaly RtF E
Folyamatos égés izzassal NPD
Vizfelvétel hosszu idejl teljes bemeritéskor WL(T) 0,7 (£ 0,7 Vol.%)
Hosszu idejli paradiffizios vizfelvétel WD(V) 3 (<3 Vol.%)
Péradiffizios ellenéllasi szam MU 50
Nyomas hatésara bekovetkez6 kiszas CC (2/1,5/50) 130 (kPa)

oregedéssel/leépuléssel szemben

Tlzveszélyességi jellemzé allanddsaga hével, idéjarasi behatasokkal,

Az XPS-termékek tlizveszélyessége nem

valtozik

Hbévezetési ellenallas tartdssaga hé, idjarasi behatasokkal 6regedéssel/leépliiléssel szemben

Hévezetési ellenallas és hévezetési tényezd

lasd feljebb Ry és Ag

- < 0,

Fagyasztassal-kiolvasztassal szembeni ellendllas a hosszuidej 30 - 150 mm FTCD 1(s1Vol.%)

viz-paradiff(zios vizfelvétel vizsgalat utan 160 — 280 mm 2 (=2 Vol.%)

Fagyasztassal-kiolvasztassal szembeni ellendllas a vizfelvétel hosszuideji

; p Py ) p ) FTCI NPD

teljes vizbemeritéskor vizsgélat utan

Méretallandosag adott hémérsékletii és paratartalmi térben DS (70,90)

Alakvaltozas adott nyomason és hémérsékleten DLT (25
Veszélyes anyagok kibocsatasa beltéri kornyezetbe NPD

Veszélyes anyagok

Nincs egyéb ismert egészség- és kornyezetkarosité hatadsa

Egyéb informéacio

A teljesitménynyilatkozat elérhetésége:

ravatherm.com/hulteljesitmenynyilatkozat/

* Hévezetési ellenallas (Rg) Rq (M2K/W) Hbévezetési ellenallas (Rq) Rq (M2K/W) Hoévezetési ellendllas (Rq) Rq (M2K/W)
30 mm 0,90 120 mm 3,40 220 mm 6,25
40 mm 1,20 140 mm 4,00 240 mm 6,85
50 mm 1,50 150 mm 4,25 260 mm 7,40
60 mm 1,80 160 mm 4,55 280 mm 8,00
80 mm 2,25 180 mm 5,10
100 mm 2,85 200 mm 5,70

A gyarté nevében és részérdl
alairé személy:

Gerendi Gabor TS&D Manager

Kiéllitas helye és datuma:

Balatonf(izf6, 2018. szeptember 03.

Az 1. pontban meghatéarozott termék teljesitménye megfelel a 7. pontban feltiintetett, nyilatkozat szerinti teljesitménynek.
E teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizarélag a 3. pontban meghatarozott gyarté a felelés.

Alairas:

o

NPD - (No Performance Determined) - Nincs meghatarozott teljesitmény

ISO 14001

C€us

ISO 50001

www.ravatherm.com



https://ravatherm.com/hu/teljesitmenynyilatkozat/

