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Mit kell tudnia a felszín alatti hőszigetelésnek?

• Tartós nyomószilárdság

• Tartósan magas hőszigetelő képesség

• Nedvességgel szembeni ellenállóság

• Fagyállóság

• Mechanikai hatásokkal szembeni ellenállóság
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• jelentősen csökkenti a fűtött helyiségek hőveszteségét;

• fűtetlen épületrészek esetén csökkenti a hőingadozást, így  
növeli a szerkezetek élettartamát;

• megakadályozza a páralecsapódást, így hatásos a penészedés 
ellen;

• védi a vízszigetelést a hőingadozástól és a mechanikai 
hatásoktól, így növelve annak tartósságát;

• véd a fagy ellen, megakadályozza a talaj lehetséges 
elcsúszását, süllyedését

Miért szükséges hőszigetelni a felszín 
alatti szerkezeteket?



RAVATHERM XPS
Zártcellás polisztirolhab hőszigetelés
előnyök, tulajdonságok

• Alacsony vízfelvétel: 
WL(T)0,7;  
WD(V) ≤ 3
FTCD1

• Nagy nyomószilárdság:
CS(10\Y) 300 – 700 KPa

• Tartósan magas hőszigetelő érték:
λ= 0,033-0,035 W/mK 

• Fagyálló

• Mérettartó

• Korhadás és öregedésálló

• Egyszerű beépítés és alkalmazás
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RAVATHERM XPS
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1 Extruder 

2 Alapanyag adagolás

3 Habosító gáz adagoló

4 Habosító gáz tartály

5 Keverő + hűtő

6 Tábla kalibrálás

7 Húzó hengersor

8 Hűtés és továbbítás

végmegmunkálásra

RAVATHERM XPS
Gyártás
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RAVATHERM XPS
Gyártás
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Hegesztett, többrétegű lemezek

Előnyök:

• Elérhető nagyobb hőszigetelés vastagság

• Kedvezőbb hővezetési tényező

λ= 0,035 W/mK

RAVATHERM XPS
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Szilárdság EN 826, 
Tartós nyomószilárdság EN 1606

RAVATHERM XPS
Kötelező tesztek
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RAVATHERM XPS

Nyomószilárdság
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RAVATHERM XPS
Kötelező tesztek

XPS – vízfelvétel teljes vízbemerítéskor

EN 13164; 4.3.7.1 Vízfelvétel hosszú idejű vízbemerítéskor

A vízfelvételt hosszú idejű bemerítéskor, W lt-t az EN 12087 szerint kell meghatározni. 

Egyetlen vizsgálati eredmény sem haladhatja meg a 7. táblázatban a közölt fokozatra 

megadott értéket.

28 nap teljes bemerítés

+23 °C

Fokozat Követelmény

% 

WL(T)3  3

WL(T)1,5  1,5

WL(T)0,7  0,7

RAVATHERM XPS 300 / 500 / 700 SL : WL(T)0,7



Ravago Building Solutions 2022 Gerendi Gábor, Horváth Bence

RAVATHERM XPS
Kötelező tesztek

XPS – vízfelvétel páradiffúzió útján

RAVATHERM XPS 300 / 500 / 700 SL : WD(V)3 – WD(V)1

28 nap páradiffúzió

+50 °C

+ 1 °C

EN 13164; 4.3.7.2 Hosszú idejű páradiffúziós vízfelvétel

A hosszú idejű páradiffúziós vízfelvételt, WdV-t EN 12088 szerint kell meghatározni. 

Egyetlen vizsgálati eredmény sem haladhatja meg a 8. táblázatban a közölt fokozatra 

megadott értéket.
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RAVATHERM XPS
Kötelező tesztek

XPS – fagyállóság

EN 13164; 4.3.7 Fagyasztás-kiolvasztással szembeni ellenálló képesség

A fagyasztással-kiolvasztással szembeni ellenálló képességet az EN 12091 szerint kell 

meghatározni a páradiffúziós vizsgálat EN 12088 szerint) szakasz szerinti próbatestek 

felhasználásával. A Wv vízfelvétel nem haladhatja meg a táblázatban közölt fokozatra

megadott értéket 300 fagyasztás-kiolvasztás ciklus után.

A fagyasztás-kiolvasztás vizsgálat után a száraz próbatest

10% összenyomódáshoz tartozó nyomófeszültségének, 

σ10-nek vagy a nyomószilárdságának, σm-nek a 

csökkenése nem lehet több, mint a kezdeti érték 10 %-a, 

EN 826 szerint vizsgálva.

300 F/O ciklus

-20 °C

+20 °C

Fokozat Követelmény

% 

FTCD1  1

FTCD2  2

RAVATHERM XPS 300 / 500 / 700 SL : FTCD1
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Pince oldalfal

RAVATHERM XPS
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Alépítményi hőszigetelés

Pinceoldalfal hőszigetelése

RAVATHERM XPS 300 SL

PUR ragasztóhabbal rögzítve

Talajnedvesség

RAVATHERM XPS
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Pinceoldalfal hőszigetelése

RAVATHERM XPS 300 SL + felületszivárgó lemez

PUR ragasztóhabbal rögzítve

Talajnedvesség / szivárgó víz

Alépítményi hőszigetelés

RAVATHERM XPS
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Pinceoldalfal hőszigetelése

Talajvíz

RAVATHERM XPS 300 SL

teljes felületen ragasztva

Alépítményi hőszigetelés

RAVATHERM XPS
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Résfalas megoldás visszatapadó vízszigeteléssel

Alépítményi hőszigetelés

- A hőszigetelés a vízszigetelés 

ideiglenes aljzata is egyben

RAVATHERM XPS

Új Néprajzi Múzeum 2019
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MIRE KELL FIGYELNI?

• Táblák rögzítése (ragasztás)

• Vakolt felületek alá érdesített felületű anyag

• Szakaszos visszatöltés

• Megfelelő tömörítés
• Rétegvíz, szivárgó víz esetén felületszivárgó és 

szivárgórendszer

• Megfelelő anyagválasztás (szilárdság, vízfelvétel, ragasztó)

Alépítményi hőszigetelés

RAVATHERM XPS
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Alaplemezek hőszigetelése

RAVATHERM XPS
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RAVATHERM XPS 500 SL

RAVATHERM XPS 700 SL

lazán fektetve

Lemezalapok hőszigetelése - talajnedvesség

Alépítményi hőszigetelés

RAVATHERM XPS
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RAVATHERM XPS 500 SL

RAVATHERM XPS 700 SL

lazán fektetve

Lemezalapok hőszigetelése - talajvíz

Alépítményi hőszigetelés

RAVATHERM XPS



RAVATHERM XPS

Nyomószilárdság vs.

Tartós terhelhetőség (max. 2% 50 évre vetítve)

Gondosan előkészített ágyazat kialakítása mindig szükséges! 

0 500 1000 1500 2000

MW

EPS

S-EPS

PUR/PIR

XPS

CG

Nyomószilárdság
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Alépítményi hőszigetelés

Padlók, Ipari padlók hőszigetelése

RAVATHERM XPS
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Ipari padló

Alépítményi hőszigetelés

RAVATHERM XPS
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Speciális ipari padló alkalmazások

Jégpálya Hűtőház Sportpálya

Alépítményi hőszigetelés

RAVATHERM XPS
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Padló hőszigetelése - talajnedvesség

Alépítményi hőszigetelés

RAVATHERM XPS
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RAVATHERM XPS
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RAVATHERM XPS
Lábazat & vasbeton szerkezetek 
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RAVATHERM XPS
Lábazat & vasbeton szerkezetek 
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RAVATHERM XPS
Lábazat & vasbeton szerkezetek 
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MIRE KELL FIGYELNI?

• Aljzat előkészítése (tömörség, beépítési sík, egyenletesség)

• Utolsó 2 cm finomszemcsés ágyazat legyen

• Megfelelő anyagválasztás (szilárdság, vízfelvétel)

• Vízszigetelés síkja, anyaga
• Hőszigetelés folytonossága

Alépítményi hőszigetelés

RAVATHERM XPS
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Anyag Név Talajnedvesség Talajvíznyomás

Talajnedvesség Rétegvíz, beszivárgó 

csapadék

Időszakos Állandó

XPS Zártcellás 

polisztirolhab

RAVATHERM XPS RAVATHERM XPS 

300 SL      9 m

500 SL    17 m

700 SL    24 m

RAVATHERM XPS

+ HDPE 

felületszivárgó lemez  

max. 9 m

Max. 3,5 m bemerülés Max. 3,5 m bemerülés

+5% vtg. túlméretezés +15% vtg. 

túlméretezés

Függőleges felületek:

Alépítményi hőszigetelés

RAVATHERM XPS

Vízszintes felületek:

Anyag Név Talajnedvesség Talajvíznyomás

Időszakos Állandó

XPS Zártcellás 

polisztirolhab

RAVATHERM

XPS 500 SL

RAVATHERM

XPS 700 SL

500/180 kPa        korlátozás nélkül

használható

700/250 kPa

(bitumenes) 

vízszigetelésre kell 

fektetni

(bitumenes) 

vízszigetelésre kell 

fektetni



RAVATHERM XPS

RAVATHERM XPS 300 WB

30-220 mm
RAVATHERM XPS 300SL

30-320 mm

AJÁNLOTT HŐSZIGETELÉSI VASTAGSÁGOK
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DoP, TDS

EN13164 : T1-CS(10\Y)300-WL(T)0,7-WD(V)3-CC(2/1,5/50)130-FTCD1-DS(70,90)-DLT(2)5
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Környezetirányítási és

Energiairányítási 

Rendszerek (ISO 14001, ISO 50001)

A RAVATHERM XPS gyártása az ISO 14001 környezet-

irányítási rendszer és az ISO 50001 energiairányítási 

rendszer által szabályozott előírások szerint történik.

• Ellenőrzött, szabályozott hulladékgazdálkodás

• Energia-megtakarítás

• Megfelelés a LEED és BREAM követelményeknek
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Várkert bazár



Ravago Building Solutions 2022 Gerendi Gábor, Horváth Bence

Ajka jégcsarnok
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OMRRK


